Настройка ADSL модемов D-Link DSL-500G для подключения на семейство тарифных планов ИнтернетЭкспресс 
в режиме Routing.

Настройте параметры протокола TCP/IP - ip-адрес из подсети 10.1.1.х (например, 10.1.1.2), маска 255.0.0.0, шлюз 10.1.1.1

Введите ip-адреса DNS серверов:

195.98.32.193

195.98.32.200

Настройка модема осуществляется с помощью web-интерфейса.
В адресной строке Internet Explorer наберите http://10.1.1.1
login: admin, 

password: admin.

Перейдите Home -> QuickConfiguration
Установите значение параметра «Connection Type» - 1483 Routed IP LLC.

IP-адрес возьмите из регистрационной формы, маску введите 255.255.255.252, а шлюз на 1 меньше ip-адреса (см. рисунок).
Также проверьте параметры «VPI» и «VCI» – должны быть «8» и «35» соответственно, если в регистрационной форме, выданной при заключении договора,  не указаны иные значения.
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Quick Contiguration

Use this page to quickly configure the system.

pve:

]

Operation Mode:

Ensbled =]

Connection Type:

1483 Rauted IP LLC.

ver:
ver: |55
Bridge: |[Disabled <]

1p Address: |[z12 [52 [32 |6

Subnet Mask:

255 [ess [oss sz

Default Route:

Ensbled =]

Gateway 1P Address:

21z pz [z [es

D
username: |[Guest
Password:
.| o enable
Use PN | @ pisable
NS
Primary ONS Server: |[135 [56 | [32 [133
Secondary ONS Server: |[135 [56 [32 [o00
Delete cancel | Help





Нажмите «Submit».

Для сохранения настроек перейдите: Admin -> Commit&Reboot -> Commit.
Проверить правильность конфигурации можно в меню Home.
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B Home
Device
3] Ouick Configwaton DSL
& L Model: | DSL-504G Operational status: |\ stortup Training
DS Version: |W7a.17
Q wan S/W Version: |R2.01.86 £(0210180/W78.1.7)
P— Standard: | mukimode
& Rt #Mode: _|Routing And Bridging up Down
2 Services Up Time:_|0i0:12 Speed Latency Speed | Latency
[T ackuin Time: | Sat Feb 21 13:36:30 2004 0 Kbps = okbps |-
Time Zone: |BT
Daylight Saving Time: | OFF
Name: |-
Domain Name: |-
WAN Interfaces
Interface | Encapsulation |IP Address|  Mask Gateway Lower Interface | YPI/VCI | Status
ipoa-1 |Routed 212.92.32 66 | 255.255.255.252 | 212.92.92.65 aals-1 a5 [
LAN Interface
Interface | Mac Address |IP Address|  Mask Lower Interface Speed Duplex | status
eth-0  |o0sisDioFiBi2a (10411 255000 = auto auto ] | |
Services Summary
Interface NAT 1P Filter RIP DHCP Relay DHCP Client DHCP Server
eth-0 ~ inside x x X x x
< ] iest  outside X X X X X





